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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 |Roboty stanu ZERO

1.1 |Roboty ziemne

1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5

t na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. -1l - usuniecie warstwy humusu

N

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km,
grunt kat. 11l normalnej wilgotnosci

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odkfad, grunt kat. Il

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad, grunt kat. Il

Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem

Zasypywanie wykopdéw koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, grunt kat. Il

N

tawy i stopy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci - do 0,6 m, z betonu C20/25

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm

][~ ao]o[~]w

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
mm

10 |Sciany zelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokosci do - 6 m, z betonu C20/25- $ciany fundamentowe

11 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, z betonu - C20/25

12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm

13 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
mm

14 |Belki podwalinowe PB zelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokosci do - 6 m, z betonu C20/25

15 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci belki podwalinowej, z betonu - C20/25

16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm

17 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretdéw stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
mm

18 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, o objetosci - do 0,8 m3, z betonu C20/25

19 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci - do 1,5 m3, z betonu C20/25

20 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25

21 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm

22 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli z pretdw stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
mm

23 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu
C20/25 - stupy fundamentowe

24 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli z pretéw stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm

25 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretéw stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14
mm

1.3 |1zolacje fundamentow

26 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa

27 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu asfaltowego, kazda nastepna warstwa

28 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorgco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podtoza -
roztworem asfaltowym - jednowarstwowe

29 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych drenazowych grub.15 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowe;j

30 |lzolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania powierzchni podtoza

31 |Ostoniecie pionowych izolacji $cian fundamentowych - tkaning techniczng filtracyjng

2 |Czesc¢ produkcyjna - nadziemie

2.1 |Konstrukcja stalowa hali

Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukc;ji - stupy gtéwne

Montaz hal o konstrukgji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukc;ji - dzwigary

Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukgji - ptatwie

Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukgc;ji - tezniki potaciowe

1
2
3
4 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukgji -tezniki ptatwi
5
6

Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukgiji - tezniki pionowe
Scian podtuznych

7 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukgji - belka
podsuwnicowa

2.2 |Obudowa scian, slusarka okienna i drzwiowa

8 |lzolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, uktadane na sucho - dwuwarstwowe z papy odm. 1/333

9 |Montaz lekkiej metalowej obudowy $cian ostonowych metodg tradycyjng z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, o grubosci - 100
mm, z oktadzing z blach stalowych - z kosztami ptyt

10 |Montaz okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - bez przegrody termicznej, oszklonych szybg zespolong - z kosztami okien

11 |Montaz drzwi stalowych - petnych, nieocieplonych, o pow. do 2 m2

12 |Bramy przemystowe podnoszone mechanicznie

13 |Wykonanie réznych obrobek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu do 25 cm

2.3 |Pokrycie dachu

14 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowag na tatach, dachy ponad 100°'m2

15 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja

16 |lzolacje cieplne dachéw ptaskich z blach trapezowych wykonywane ptytami poliuretanowymi przy grubosci ptyt 150 mm

17 |Krycie dachéw membrang dachowg PCV,EPDM

18 |Montaz Swietlikéw aluminiowych - bez kosztéw elementédw aluminiowych

19 |Dostawa $wietlika dachowego, wraz z konstrukcjg mocujgca

20 |Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu do 25 cm

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz ptynny
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Nazwa dziatu robét

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 200 tgczone na uszczelki

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 160

Posadzka przemystowa

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich - pospotki grub.30 cm, na podtozu gruntowym

Podktady betonowe z betonu zwyktego - C8/10, grub.15 cm na podtozu gruntowym

Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2 x

Woykonanie posadzki przemystowej, grub.15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalowym witéknem rozproszonym w ilosci 20 kg/m3 mieszanki, z
transportem pompa

Plyta odbojowa

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu - C30/37 - wjazdy

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ptytach pojedynczo zbrojonych

Czes¢ biurowa - NADZIEMIE stan surowy

Sciany parteru

Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 1/333 na lepiku asfaltowym na
gorgco, z zagruntowaniem podfoza - emulsjg asfaltowg

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dt. 59 cm, o grubosci - 24
cm, wielokondygnacyjnych

Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na okna w $cianach z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw o grub. 1 c.

Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w $cianach z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c.

Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cem.-wap., o grubosci - 12 cm, z ptytek 59x24x12 cm

Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego na zaprawie cem.-wap., o grubosci - 6 cm, z ptytek 59x24x6 cm

Zbrojenie bednarkg $cianek, o grubosci - 1/4 c.

Kanaty wolno stojgce w budynkach - kanaty spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

Elementy zelbetowe parteru

Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadproza parter

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Schody na pietro

Schody zelbetowe proste, z ptytg grub. 8 cm, z betonu - C20/25

Doptata lub bonifikata za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty schodéw zelbetowych, z betonu - C20/25

Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25 - spoczniki

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25- spocznik

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Plyta stropowa nad parterem

Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadcigg schodoéw (belka
podestowa)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - podciggi

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Balkony i daszki o $redniej grub. ptyty do 7 cm, z betonu - C20/25

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm

Sciany pietra i ponad dachem

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dt. 59 cm, o grubosci - 24
cm, wielokondygnacyjnych

Otwory w Scianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na okna w $cianach z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw o grub. 1 c.

Otwory w Scianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w $cianach z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c.

Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdérkowego na zaprawie cem.-wap., o grubosci - 12 cm, z ptytek 59x24x12 cm

Kanaty wolno stojgce w budynkach - kanaty spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

Elementy zelbetowe pietra i dachu

Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadproza pietro

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grub. ptyty 7 cm, z betonu - C12/15

Plyta stropowa nad pietrem

Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - podciagi

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz ptynny
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48 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

49 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm

50 |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25

51 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

52 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

53 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25

54 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

55 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm

56 |Balkony i daszki o $redniej grub. ptyty do 7 cm, z betonu - C20/25

57 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

58 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm

4 |Czesc¢ biurowa - NADZIEMIE stan wykonczeniowy wewnetrzny

4.1 |Posadzka na gruncie/ parter

1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C16/20

2 |lzolcja przeciwwilg. papg zgrzewalng - jednowarstwowo papg wierzchniego Krycia

3 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na wierzchu konstrukciji, na sucho, z ptyt styropianowych - EPS 100-038,
grub. 150 mm

4 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

5 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej, o grubosci - 20 mm, zatarte na gtadko

6 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyréwnawczej o 10 mm

7 |Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatkg stalowg

8 |Posadzki z uktadanych metoda regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu

9 |Cokoliki wysokosci 10 cm z piytek gresowych uktadanych metoda zwykta, z przecinaniem ptytek - szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do
gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2

4.2 |Posadzki pietra

10 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na wierzchu konstrukgji, na sucho, z ptyt styropianowych - EPS 100-038,
grub. 80 mm

11 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej, o grubosci - 20 mm, zatarte na gtadko

12 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyréwnawczej o 10 mm

13 |Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatkg stalowg

14 |Posadzki z uktadanych metodg regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu

15 |Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek gresowych ukladanych metodg zwykia, z przecinaniem ptytek - szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do
gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2

4.3 | Oktadziny schodow

16 |Oktadziny schoddw z uktadanych metoda kombinowang ptytek gresowych - nieszkliwionych, technicznych, o wym. 30x30 cm, uktadanych na
zaprawie klejowej do gresu

17 |Posadzki z uktadanych metodg regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu-
spocznik

18 |Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek gresowych uktadanych metodg zwykia, z przecinaniem ptytek - szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do
gresu

19 |Montaz balustrad schodowych stalowych i pochwytéw stalowych - balustrad z pretéw osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu,
jednoptaszczyznowych

4.4 | Tynki, malowanie, okladziny parteru

20 |Montaz sufitéw podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych (z kosztami wszystkich materiatéw), o wymiarach -
600x600 mm

21 |Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej

22 |Tynki wewnetrzne zwykte - 1l kat. - na $cianach i stupach

23 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill i IV o$ciezy otworéw wykonywane recznie, przy szerokosci - 15 cm

24 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na - $cianach

25 |Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych - dwukrotne

26 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet lub podtozach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z
zaluzjg

4.5 | Tynki, malowanie, okladziny pietra

27 |Montaz sufitdbw podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wiékien mineralnych (z kosztami wszystkich materiatéw), o wymiarach -
600x600 mm

28 |Licowanie scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej

29 |Tynki wewnetrzne zwykle - lIl kat. - na $cianach i stupach

30 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll i [V o$ciezy otworéw wykonywane recznie, przy szerokosci - 15 cm

31 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na - $cianach

32 |Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych - dwukrotne

33 |Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegiet lub podtozach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z
zaluzjg

4.6 | Stolarka okienna i drzwiowa

34 |Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyzej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodg termiczng, oszklonych szybg zespolong - z
kosztami okien

35 |Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodg termiczng, nieoszklonych - z kosztami okien

36 |Montaz okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - z przegrodg termiczna, oszklonych szybg zespolong - z kosztami okien

37 |Obsadzenie parapetéw z konglomeratu o grub. 4 cm i szerokosci - do 30 cm

38 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych, catych oszklonych, jednoskrzydtowych - z kosztami drzwi

39 |Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych, o powierzchni - do 2 m2 - jednostronnych

40 |Montaz drzwi stalowych - petnych, nieocieplonych, o pow. ponad 2 m2

41 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych, catych oszklonych, dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi

42 |Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych

43 |Montaz skrzydet drzwiowych, wewnetrznych, wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykoriczonych - ptytowych, petnych - oklejonych folig

5 |Czes$¢ biurowa - NADZIEMIE stan wykonczeniowy zewnetrzny

5.1 |Stropodach

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
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Nr Nazwa dziatu robét

2 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na lepiku z ptyt z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich, grub. 170
mm

3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe- SPADEK
DACHOWY DACHROCK KSP (C) 1000/500 0/20/40/60

4 |Wykonanie pokrycia przy uzyciu membran samoprzylepnych - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej z wywinieciem na attyke

5 |Wykonanie z blachy stalowej powlekanej obrébek blacharskich, o szerokosci w rozwinieciu - ponad 25 cm - grub. blachy 0,50 mm

6 |Wopust attykowy, dachowy, Fi*100°'mm,

5.2 |Docieplenie i wykonczenie kominéw oraz attyk

7 |Ocieplenie kominéw ponad dachem ptytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodg lekka-mokrg , z
wyprawa z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, o grub. 1,5 mm

8 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet lub podtozach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z
zaluzjg

9 |Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnetrznych z betonu / nakrywy kominéw

5.3 |Elewacja

10 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, uktadane na zaprawie klejowej bez siatki metalowej, z ptyt styropianowych EPS
70-040, o grubosci - 150 mm

11 |Przymocowanie do $cian z gazobetonu ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podiozy, o dlugosci
powyzej 120 do 180 mm, wbijanych

12 |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane recznie na
gotowym podtozu - natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa

13 |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane recznie na
gotowym podtozu - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa

14 |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane recznie na
gotowym podtozu - wykonanie wyprawy - na $cianach

15 |Ocieplenie osciezy budynkdéw ptytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metoda lekka-mokra, z wyprawa z
tynku mineralnego - faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, o grub. 1,5 mm

16 |Malowanie elewacji farba silikatowa, z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie

17 |Doptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi

18 |Doptata za listwy cokotowe aluminiowe o szer. 103-153 mm

19 |Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu do 25 cm- parapety

20 |Montaz schodéw stalowych - schoddw z ksztattownikéw walcowanych ze stopniami z blachy zeberkowe;j - z kosztami konstrukciji

21 |Montaz balustrad balkonowych - prostych z pochwytem stalowym

22 |Montaz rur spustowych z gotowych elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - bezkielichowych - Wavin fi 110 mm

23 |Montaz balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym (50%)

5.4 |Opaska odbojowa

24 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem

25 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawa cementowg
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Przedmiar robét do SIWZ
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz ptynny
1 |Rozdziat Roboty stanu ZERO
1.1 |Element Roboty ziemne
1 |KNNR 1/201/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci
kat. |-l - usuniecie warstwy humusu
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia pod budynek \40,00*20,00*0,20 160,000000
RAZEM: 160,000000/m3 160,000
2 |KNR201/206/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. lll normalnej wilgotnosci
Wyliczenie ilo$ci robot:
stopy fundamentowe - osie C-H/I-I
SF-3 (2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*3 49,728000
SF-3.1 (2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*1 16,576000
SF-4 (3,00+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*8 150,528000
SF-5 (1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60)*1,40*1 8,064000
wykop obiektowy - osie A-B/I-II (6,50+2*0,60)*(12,40+2*0,60)*1,40 146,608000
minus ziemia na odktad do zasypek -313.336 -313,336000
RAZEM: 58,168000|m3 58,168
3 |KNR201/217/6 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad, grunt kat. 11l
Wyliczenie ilo$ci robot:
ziemia do p6zniejszych zasypek \31 3.336 313,336000
RAZEM: 313,336000|m3 313,336
4 |KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m ze
ztozeniem urobku na odkfad, grunt kat. |l|
Wyliczenie ilosci robot:
wykopy na belki podwalinowe (pomigdzy
wykopami stop)
os | (4,00-2¥0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5 11,760000
os I (4,00-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5 11,760000
o$ H (5,98-0,79-0,60-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*2 5,611200
RAZEM: 29,131200|m3 29,131
5 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll, z przerzutem na odlegto$é¢ do 3 m, z
zageszczeniem
Wyliczenie ilo$ci robét:
ziemia z wykopow recznie 29.131 29,131000
minus V belek podwalinowych z
dociepleniem
os |, -(6,00-2*0,30)*0,75*(0,20+0,15)*(5+3) -11,340000
-(6,00-2*0,30)*0,15*(0,10+2*0,15)*(5+3) -2,592000
-(6,00-2*0,30)*0,90%(0,30+0,15)*2 -4,374000
o$ H -(5,935-2*0,15)*0,75%(0,20+0,15)*2 -2,958375
-(5,935-2*0,15)*0,15%(0,10+2*0,15)*2 -0,676200
RAZEM: 7,190425/m3 7,190
6 |KNNR 1/209/6 |Zasypywanie wykopow koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, grunt kat. Ill
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
ziemia z ukopow koparka 371,504 371,504000
minus V fawy -8.795 -8,795000
minus V $ciany fundamentowe z -32.400%(0,24+0,15)
ociepleniem -12,636000
minus V stopy fundamentowe -(1.536+0.900+34.000) -36,436000
minus V stupy fundam. -0.301 -0,301000
RAZEM: 313,336000|m3 313,336
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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1.2 |Element tawy i stopy fundamentowe
7 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, o szerokosci - do 0,6 m, z betonu C20/25
(17)
Wyliczenie ilo$ci robét:
osie |l (3,67+1,00+0,97)*0,60%0,40*2 2,707200
o$ A 12,41*0,60%0,40 2,978400
1,55*0,30*0,90 0,418500
0$ B (12,41-2*0,60)*0,60*0,40 2,690400
RAZEM: 8,794500|m3 8,795
8 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
strzemiona fi 8 mm
osie Il (3,67+1,00+0,97)/0,20*1,80*0,395*2 40,100400
o$ A 12,41/0,20%1,80*0,395 44,117550
1,565/0,20*2,20*0,395 6,734750
0$ B (12,41-2*0,60)/0,20*1,80*0,395 39,851550
startowki trzieni 4 fi 12 mm 1,00/0,20*0,90%0,395*7 12,442500
RAZEM: 143,246750 |kg 143,247
9 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretow
(1) stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
zbrojenie gtéwne 4 fi 12 mm
osie |,II (3,67+1,00+0,97)*4*0,888*2 40,066560
o$ A 12,41*4*0,888 44,080320
1,65*4*0,888 5,505600
0$ B (12,41-2*0,60)*4*0,888 39,817920
startowki trzieni 4 fi 12 mm 4*1,00*0,888*7 24,864000
RAZEM: 154,334400 |kg 154,334
10 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokosci do - 6 m, z betonu C20/25- $ciany
17) fundamentowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
osie |,II (1,26+0,24+4,50)*0,90*2 10,800000
osie A,B 12,00*0,90*2 21,600000
RAZEM: 32,400000|m2 32,400
11 |KNR 202/206/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, z betonu - C20/25
(7)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\32.400 32,400000
RAZEM: 32,400000|m2 32,400 12
12 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
trzpienie w $cianach fundamentowych - |0,90/0,15%0,90*0,395*7
strzemiona fi 8 mm 14,931000
wieniec sciany fundamentowej-
strzemiona fi 8 mm
osie |l (1,26+0,24+4,50)/0,25*0,90*0,395*2 17,064000
osie A,B 12,00/0,25*0,90*0,395*2 34,128000
RAZEM: 66,123000 kg 66,123
13 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
trzpienie w $cianach fundamentowych - 4|0,90%4*0,888*7
fi 12 mm 22,377600
wieniec sciany fundamentowej-
strzemiona fi 8 mm
osie |l (1,26+0,24+4,50)*4*0,888*2 42,624000
osie A,B 12,00*4*0,888*2 85,248000
RAZEM: 150,249600 kg 150,250
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
14 |KNR 202/207/3 |Belki podwalinowe PB Zelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokosci do - 6 m, z betonu C20/25
(17) analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
os |l (6,00-2*0,30)*0,75%(5+3) 32,400000
(6,00-2¥0,30)*0,15%(5+3) 6,480000
(6,00-2*0,30)*0,90*2 9,720000
o$ H (5,935-2*0,15)*0,75*2 8,452500
(5,935-2*0,15)*0,15*2 1,690500
RAZEM: 58,743000|m2 58,743
15 |KNR 202/206/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci belki podwalinowej, z betonu - C20/25
(17) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
os |,
do 20 cm (6,00-2*0,30)*0,75%(5+3)*8 259,200000
do 10 cm (6,00-2¥0,30)*0,15*(5+3)*(-2) -12,960000
do 30 cm (6,00-2¥0,30)*0,90*2*18 174,960000
o$ H
do 20 cm (5,935-2*0,15)*0,75*2*8 67,620000
do 10 cm (5,935-2*0,15)*0,15*2*(-2) -3,381000
RAZEM: 485,439000/m2 485,439
16 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
strzemiona fi 8 mm co 25 cm
os |, (6,00-2¥0,30)/0,25%1,50*0,395%(5+3) 102,384000
(6,00-2¥0,30)/0,25*2,10*0,395*2 35,834400
o$ H (5,935-2*0,15)/0,25*1,50*0,395*2 26,709900
RAZEM: 164,928300 |kg 164,928
17 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
zbrojenie gtowne : 2 fi 12 mm dotem + 3
fi 12 mm gora
os |1l (6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*(5+3) 191,808000
(6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*2 47,952000
o$ H (5,935-2*0,15)*(3+2)*0,888*2 50,038800
RAZEM: 289,798800|kg 289,799
18 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, o objetosci - do 0,8 m3, z betonu C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
stopa SF-2 1,20*1,20*0,40 0,576000
stopa kominowa 0,91*0,66*0,40 0,240240
stopa SF-5 1,20*1,20*0,50 0,720000
RAZEM: 1,536240/m3 1,536
19 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci - do 1,5 m3, z betonu C20/25
a7
Wyliczenie ilo$ci robot:
stopa SF-1 1,50%1,50*0,40 0,900000
RAZEM: 0,900000|m3 0,900
20 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, o objetosci - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
stopy SF-3,SF-3.1 2,00*2,50*0,50%(3+1) 10,000000
stopy SF-4 3,00*2,00*0,50*8 24,000000
RAZEM: 34,000000|m3 34,000
21 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
startowki stupow
SF-2 (poz.4.3) =fi8 mmco 18 cm 1,00/0,18*0,90*0,395*1 1,975000
SF-1 (poz.4.1) = fi 8 mm co 18 cm 1,00/0,18*0,90*0,395*1 1,975000
RAZEM: 3,950000 kg 3,950
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22 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretow
(1) stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
startéwki stupow
SF-2 (poz.4.3) =4 fi12 4*1,00*0,888*1 3,552000
SF-1 (poz.4.1) =8 fi 12 8*1,00*0,888*1 7,104000
zbrojenie stop : siatka dotem fi 12 mm co
15cm
SF-2 1,15/0,15*1,15*0,888*2*1 15,658400
SF-1 1,45/0,15/1,45*0,888*2*1 11,840000
SF-3,SF-3.1 1,95/0,15*2,45*0,888*4 113,131200
2,45/0,15%1,95*0,888*4 113,131200
SF-4 1,95/0,15*2,95*0,8888 272,438400
2,95/0,15*1,95*0,888*8 272,438400
SF-5 1,15/0,15*1,15*0,888*2*1 15,658400
RAZEM: 824,952000| kg 824,952
23 |KNR 202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego
17) obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C20/25 - stupy fundamentowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
na stopie SF-1 0,24*0,24*0,90 0,051840
na stopie SF-2 0,24*0,24*0,90 0,051840
na stopie kominowej 0,61*0,36*0,90 0,197640
RAZEM: 0,301320/m3 0,301
24 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - gtadkich fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
stup na stopie SF-1 0,90/0,15*0,90*0,395 2,133000
stup na stopie SF-2 0,90/0,15*0,90%0,395 2,133000
RAZEM: 4,266000 kg 4,266
25 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw
(1) stalowych okragtych - zebrowanych fi od 8-14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
stup na stopie SF-1 0,90*8*0,888 6,393600
stup na stopie SF-2 0,90*4*0,888 3,196800
RAZEM: 9,590400 kg 9,590
1.3 |Element Izolacje fundamentéw
26 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu
asfaltowego, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
tawy fundamentowe
osie |l (3,67+1,00+0,97)*0,40*2*2 9,024000
o$ A 12,4170,40%2 9,928000
1,55%0,90*2 2,790000
0$ B (12,41-2*0,60)*0,40*2 8,968000
$ciany fundamentowe
osie |,II (1,26+0,24+4,50)*0,90*2*2 21,600000
osie A,B 12,00*0,90*2*2 43,200000
stopa SF-2 (1,20+1,20)*2*0,40 1,920000
stopa kominowa (0,91+0,66)*2*0,40 1,256000
stopa SF-5 (1,20+1,20)*2*0,50 2,400000
stopa SF-1 (1,50+1,50)*2*0,40 2,400000
stopy SF-3,SF-3.1 (2,00+2,50)*2*0,50*(3+1) 18,000000
stopy SF-4 (3,00+2,00)*2*0,50*8 40,000000
stupy fundamentowe:
na stopie SF-1 (0,24+0,24)*2*0,90 0,864000
na stopie SF-2 (0,24+0,24)*2*0,90 0,864000
na stopie kominowej (0,61+0,36)*2*0,90 1,746000
belki podwalinowe
os |1l (6,00-2*0,30)*0,75%(5+3)*2 64,800000
(6,00-2¥0,30)*0,15%(5+3)*2 12,960000
(6,00-2*0,30)*0,90*2*2 19,440000
o$ H (5,935-2*0,15)*0,75*2*2 16,905000
(5,935-2*0,15)*0,15*2*2 3,381000
RAZEM: 282,446000|m2 282,446
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27 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu
asfaltowego, kazda nastepna warstwa
Wyliczenie ilo$ci robét:
\282.446 282,446000
RAZEM: 282,446000/m2 282,446
28 |KNNR 2/601/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorgco lepikiem
(2) asfaltowym, z zagruntowaniem podfoza - roztworem asfaltowym - jednowarstwowe
Wyliczenie ilosci robot:
tawy funndamentowe
osie |l (3,67+1,00+0,97)*0,60*2 6,768000
o$ A 12,41*0,60 7,446000
1,55%0,30 0,465000
o$ B (12,41-2*0,60)*0,60 6,726000
$ciany fundamentowe
osie I,l1 (1,26+0,24+4,50)*0,24*2 2,880000
osie A,B 12,00%0,24*2 5,760000
belki podwalinowe
os |l (6,00-2*0,30)*0,20%(5+3) 8,640000
(6,00-2¥0,30)*0,30*2 3,240000
o$ H (5,935-2*0,15)*0,20*2 2,254000
stopa SF-2 1,20%1,20 1,440000
stopa kominowa 0,91*0,66 0,600600
stopa SF-5 1,20%1,20 1,440000
stopa SF-1 1,50%1,50 2,250000
stopy SF-3,SF-3.1 2,00*2,50*(3+1) 20,000000
stopy SF-4 3,00*2,00*8 48,000000
RAZEM: 117,909600| m2 117,910
29 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych drenazowych grub.15 cm, izolacje pionowe,
na zaprawie, bez siatki metalowej
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe
osie |l (1,26+0,24+4,50)*0,90*2 10,800000
osie A,B 12,00%0,90*2 21,600000
belki podwalinowe
os |, (6,00-2¥0,30)*0,75%(5+3) 32,400000
(6,00-2*0,30)*0,15%(5+3)*2 12,960000
(6,00-2¥0,30)*0,90*2 9,720000
o$ H (5,935-2*0,15)*0,75*2 8,452500
(5,935-2*0,15)*0,15*2*2 3,381000
RAZEM: 99,313500|m2 99,314
30 |KNNRW 3/207/1 |Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania powierzchni podtoza
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(37,035+2*0,1 5+11,76+2*0,15)*2*1,50 148,185000
RAZEM: 148,185000|m2 148,185
31 |ZKNR C 1/306/2 |Ostoniecie pionowych izolacji scian fundamentowych - tkaning techniczng filtracyjng
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\(37,035+2*0,1 5+11,76+2*0,15)*2*1,30 128,427000
RAZEM: 128,427000|m2 128,427
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2 |Rozdziat Czesc¢ produkcyjna - nadziemie
2.1 |Element Konstrukcja stalowa hali
1 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - stupy gtowne
Wyliczenie ilo$ci robét:
stupy poz.11, HEA 300, szt.4 4,00*0,0883*4 1,412800
stupy poz.11.1, HEA 240, szt.4 4,00%0,0603*4 0,964800
stupy poz.11.2, HEA 260, szt.2 4,00*0,0682*2 0,545600
stupy poz.11.3, HEA 180, szt.2 4,00%0,0355*2 0,284000
RAZEM: 3,207200 |t 3,207
2 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowe;j - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukgji - dzwigary
Wyliczenie ilo$ci robét:
dzwigary poz.10, HEA 300, L=12,20 m, |12,20*0,0883*1
szt.1 1,077260
dzwigary poz.10.1, HEA 240, L=12,20 m, |12,20*0,0603*4
szt.4 2,942640
dzwigary poz.10.2, HEA 200, L=12,20 m, |12,20*0,0423*1
szt.1 0,516060
RAZEM: 4,535960|t 4,536
3 |KNNR7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - ptatwie
Wyliczenie ilo$ci robét:
ptatew poz.9.1, profil Z200/68/60*3, 30,00%0,0084*8
L=30,00 m, szt.8 2,016000
ptatew poz.9.2, profil Z200/68/60*2,5, 6,00*0,007*7
L=6,00 m, szt.7 0,294000
RAZEM: 2,310000 |t 2,310
4 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukcji -tezniki ptatwi
Wyliczenie ilo$ci robét:
teznik ptatwi poz.9.3 , profil kgtowy
80*50*2
L=2,00 m, szt.4 2,00*0,006*4 0,048000
L=3,30 m, szt.16 3,30*0,006*16 0,316800
L=12,20 m, szt.6 12,20*0,006*6 0,439200
RAZEM: 0,804000 |t 0,804
5 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowe;j - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - tezniki potaciowe
Wyliczenie ilosci robot:
teznik potaciowy poz.10.3, profil RK
100*100*4
L=6,00 m, szt.18 6,00*0,0124*18 1,339200
L=7,00 m, szt.16 7,00*0,0124*16 1,388800
RAZEM: 2,728000 |t 2,728
6 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukgji - tezniki pionowe $cian podtuznych
Wyliczenie ilosci robot:
teznik pionowy poz.11.4, profil RK
100*100*4
L=4,50 m, szt.12 4,5*0,0124*12 0,669600
RAZEM: 0,669600 |t 0,670
7 |KNNR 7/103/2 |Montaz hal o konstrukcji petnosciennej ramowej - o rozstawie stupéw 12 m, z suwnicami
(10) podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - belka podsuwnicowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
belka podsuwnicowa poz.12, HEA 220, (6,00*0,0505*6
szt.6 1,818000
RAZEM: 1,818000|t 1,818
2.2 |Element Obudowa scian, slusarka okienna i drzwiowa
8 |KNNR 2/603/2 |lzolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, uktadane na sucho - dwuwarstwowe z papy odm. /333
(10)
Wyliczenie ilo$ci robot:
37,10%2*0,20 14,840000
11,80*2*0,20 4,720000
RAZEM: 19,560000| m2 19,560
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9 |KNRW Montaz lekkiej metalowej obudowy $cian ostonowych metodg tradycyjng z ptyt warstwowych z
205/1002/1 rdzeniem z pianki poliuretanowej, o grubosci - 100 mm, z oktadzing z blach stalowych - z kosztami ptyt
Wyliczenie ilo$ci robét:
30,47%4,00*2 243,760000
12,30*4,00*2+12,30*0,70/2*2 107,010000
minus okna -(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,00 -35,200000
minus bramy przemystowe -(4,00*3,00*2+4,00*3,20*1) -36,800000
minus drzwi -(1,20*2,10+0,90*2,05) -4,365000
RAZEM: 274,405000|m2 274,405
10 |[KNNR 7/503/3 |Montaz okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - bez przegrody termiczne;j,
(12) oszklonych szybg zespolong - z kosztami okien
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,00+1 1,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,00 35,200000
RAZEM: 35,200000|m2 35,200
11 |KNR 202/1203/1 \Montaz drzwi stalowych - petnych, nieocieplonych, o pow. do 2 m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,20*2,10+1,00*2,05 4,570000
RAZEM: 4,570000/m2 4,570
12 |Kalkulacja Bramy przemystowe podnoszone mechanicznie
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,00*3,00*2 24,000000
4,00*3,20"1 12,800000
RAZEM: 36,800000|m2 36,800
13 |KNR 202/506/1 |Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek
0 szer. w rozwinieciu do 25 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
parapety okien (5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*0,25 8,800000
oscieza okien (5,00+2*1,00)*0,25 1,750000
(11,00+2%1,00)*0,25 3,250000
(1,90+2*1,00)*0,25*2 1,950000
(8,80+2*1,00)*0,25 2,700000
(6,60+2*1,00)*0,25 2,150000
os$cieza drzwi (1,20+2*2,10)*0,25 1,350000
(0,90+2*2,05)*0,25 1,250000
oscieza bram przemystowych (4,00+2*3,00)*0,25*2 5,000000
(4,00+2*3,20)*0,25*1 2,600000
naroza hali 4,00*4*0,25 4,000000
RAZEM: 34,800000|m2 34,800
2.3 |Element Pokrycie dachu
14 |Kalkulacja Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad
indywidualna 100'm2
Wyliczenie ilosci robot:
31,0012,00 372,000000
-35,00%1,50 -52,500000
RAZEM: 319,500000|m2 319,500
15 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
Wyliczenie ilo$ci robét:
\319.500 319,500000
RAZEM: 319,500000|m2 319,500
16 |[KNRO Izolacje cieplne dachoéw ptaskich z blach trapezowych wykonywane ptytami poliuretanowymi przy
912/0302/03 grubosci ptyt 150 mm
(06)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\31 ,00*12,00 372,000000
RAZEM: 372,000000|m2 372,000
17 |Kalkulacja Krycie dachéw membrang dachowg PCV,EPDM
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1319.500 319,500000
RAZEM: 319,500000|m2 319,500
18 |KNNR 7/506/3 \Montaz Swietlikow aluminiowych - bez kosztéw elementéw aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
135,00*1,50 52,500000
RAZEM: 52,500000|m2 52,500
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19 |Kalkulacja Dostawa $wietlika dachowego, wraz z konstrukcjg mocujgca
indywidualna m2 52,500
20 |KNR 202/506/1 |Wykonanie roznych obrébek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek
0 szer. w rozwinieciu do 25 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
pasy podrynnowe 30,50%0,25 7,625000
potaczenie szczytu z budynkiem 12,00*0,25 3,000000
obrébki Swietlika (35,00+1,50)*2*0,25 18,250000
obrobka kalenicy 1,00*0,25*2 0,500000
obrébka szczytu 12,00%0,25 3,000000
RAZEM: 32,375000|m2 32,375
21 |KNNR 2/506/1 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 200 fgczone na uszczelki
2)
Wyliczenie ilosci robot:
130,50*2 61,000000
RAZEM: 61,000000|m 61,000
22 |KNNR 2/506/3 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 160
“4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\8*4,00 32,000000
RAZEM: 32,000000/m 32,000
2.4 |Element Posadzka przemystowa
23 |KNNR 2/1201/3 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospotki grub.30 cm, na podtozu gruntowym
(52)
Wyliczenie ilosci robot:
02 7,09*0,30 2,127000
03 9,37*0,30 2,811000
08 291,71*0,30 87,513000
09 73,89%0,30 22,167000
RAZEM: 114,618000/m3 114,618
24 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe z betonu zwyktego - C8/10, grub.15 cm na podtozu gruntowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
02 7,09*0,15 1,063500
03 9,37*0,15 1,405500
08 291,71*0,15 43,756500
09 73,89%0,15 11,083500
RAZEM: 57,309000|m3 57,309
25 |KNR 202/1106/7 \Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
Wyliczenie ilosci robot:
02 7,09 7,090000
03 9,37 9,370000
08 291,71 291,710000
09 73,89 73,890000
RAZEM: 382,060000|m2 382,060
26 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2 x
Wyliczenie ilo$ci robét:
\114.618 114,618000
RAZEM: 114,618000/m2 114,618 2
27 |Kalkulacja Wykonanie posadzki przemystowej, grub.15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalowym widknem
indywidualna rozproszonym w ilosci 20 kg/m3 mieszanki, z transportem pompa
Wyliczenie ilosci robot:
57.309 57,309000
RAZEM: 57,309000|m3 57,309
2.5 |Element Plyta odbojowa
28 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na podsypce piaskowej,
(1) spoiny wypetniane piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robot:
(30,47+0,60)*2*0,60+(12,30+2*0,60)*0,60 45,384000
minus wjazdy -4,00*0,60*2 -4,800000
RAZEM: 40,584000|m2 40,584
29 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(30,47+O,60)*2+(12,30+2*0,60)—2*4,00 67,640000
RAZEM: 67,640000|m 67,640
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30 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu - C30/37 - wjazdy
(19)
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,00*4,00*0,25 4,000000
RAZEM: 4,000000/m3 4,000
31 |KNNR 2/105/7 |Montaz dostarczonych prefabrykatoéw zbrojarskich w ptytach pojedynczo zbrojonych
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(4,00/0,15*4,00*0,000888*2)*2 0,378880
RAZEM: 0,378880|t 0,379
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3 |Rozdziat Czes¢ biurowa - NADZIEMIE stan surowy
3.1 |Element Sciany parteru
1 |KNNR 2/601/9 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowe;j
3) izolacyjnej odm. 1/333 na lepiku asfaltowym na gorgco, z zagruntowaniem podioza - emulsjg asfaltowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
osie |, (3,67+1,00+0,97)*0,24*2 2,707200
o$ A 12,41*0,24 2,978400
1,55%0,30 0,465000
0$ B (12,41-2*0,60)*0,24 2,690400
stopa kominowa 0,61*0,36 0,219600
RAZEM: 9,060600|/m2 9,061
2 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
202/108/3 (1) komorkowego o dt. 59 cm, o grubosci - 24 cm, wielokondygnacyjnych
Wyliczenie ilosci robot:
0$1 (6,24-0,24)*3,60 21,600000
-1,00*2,10 -2,100000
0$3 6,24*3,60 22,464000
-(2,0070,60+1,10*2,00) -3,400000
o$ A (12,00-0,24)*3,60 42,336000
-1,50*2,10 -3,150000
o$B (12,00-0,24*3)*3,60 40,608000
-(0,90*2,10+1,00*2,10+1,80*2,10+0,90*2,10) -9,660000
RAZEM: 108,698000|m2 108,698
3 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na okna
w Scianach z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c. szt. 3,000
4 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na drzwi
i drzwi balkonowe oraz wrota w $cianach z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c. szt. 5,000
5 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cem.-wap., o gruboéci - 12 cm, z ptytek
(1) 59x24x12 cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,00*3,18 9,540000
(2,23+0,12+1,00+0,86+0,12)*3,63-0,90*2,10 13,827900
6,00*3,63*2-0,90*2,00 41,760000
(1,86+1,00)*3,63-0,90*2,10 8,491800
(0,75+1,90+0,66)*3,63 12,015300
(1,75+1,00)*3,63-0,90*2,10 8,092500
$cianka pod schodami (B-B) (3,30+1,25)*1,61/2 3,662750
RAZEM: 97,390250|m2 97,390
6 |KNR202/121/1 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cem.-wap., o grubosci - 6 cm, z plytek
(1) 59x24x6 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
(1,04+0,90+0,03)*3,63-0,80*2,10 5,471100
(0,90+0,90+0,10)*3,63-0,80*2,10 5,217000
(0,125+0,90*3+0,33*2)*3,63-0,80*2,10*3 7,610550
1,15*3,63*2 8,349000
RAZEM: 26,647650|m2 26,648
7 |KNR 401/303/5 \Zbrojenie bednarkg $cianek, o grubosci - 1/4 c.
Wyliczenie ilosci robot:
26.648 26,648000
RAZEM: 26,648000|m2 26,648
8 |KNNR 2/308/2 \Kana’fy wolno stojgce w budynkach - kanaty spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
Wyliczenie ilosci robot:
3,80*10 38,000000
RAZEM: 38,000000|m 38,000
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3.2 |[Element Elementy zelbetowe parteru
9 |KNR202/210/6 |Belkiipodciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16
17) m/m2, z betonu C20/25 - nadproza parter
Wyliczenie ilo$ci robét:
0$ B
poz.5.4, szt.3 1,60%0,24*0,25*3 0,288000
poz.5.2 szt.1 2,30*0,24*0,25*1 0,138000
0$ A, poz.5.3, szt.1 2,10*0,24*0,25*1 0,126000
0$ 1, poz.5.4, szt.1 1,60%0,24*0,25*1 0,096000
0$3
poz.5.4, szt.1 1,60%0,24*0,25*1 0,096000
poz.? 2,50*0,24*0,25*1 0,150000
RAZEM: 0,894000|m3 0,894
10 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
o$ B
poz.5.4, szt.3 1,60*4*0,000888*3 0,017050
poz.5.2 szt.1 2,30*5*0,000888*1 0,010212
0$ A, poz.5.3, szt.1 2,10*5*0,000888*1 0,009324
0$ 1, poz.5.4, szt.1 1,60*4*0,000888*1 0,005683
0$3
poz.5.4, szt.1 1,60*4*0,000888*1 0,005683
poz.? 2,50*5*0,000888*1 0,01110C
RAZEM: 0,059052 |t 0,059
11 |[KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
0$ B
poz.5.4, szt.3 1,60/0,20*0,90*0,000395*3 0,008532
poz.5.2 szt.1 2,30/0,20%0,90*0,000395*1 0,004088
0$ A, poz.5.3, szt.1 2,10/0,20%0,90%0,000395*1 0,003733
0$ 1, poz.5.4, szt.1 1,60/0,20*0,90*0,000395*1 0,002844
0$3
poz.5.4, szt.1 1,60/0,20*0,90*0,000395*1 0,002844
poz.? 2,50/0,20%0,90%0,000395*1 0,004444
RAZEM: 0,026485|t 0,026
12 |KNR 202/211/1 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu -
(17) C20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
poz.4,1 3,63*0,24*0,24 0,209088
poz.4.2 3,63*0,24*0,24*5 1,045440
poz.4.3 3,63*0,20%0,24 0,174240
RAZEM: 1,428768/ m3 1,429
13 |[KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
poz.4,1 3,63*8*0,000888 0,025788
poz.4.2 3,63*4*0,000888*5 0,064469
poz.4.3 3,63*4*0,000888 0,012894
RAZEM: 0,103151 t 0,103
14 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
poz.4,1 3,63/0,18*0,90*0,000395 0,007169
poz.4.2 3,63/0,18*0,90%0,000395*5 0,035846
poz.4.3 3,63/0,18*0,90*0,000395 0,007169
RAZEM: 0,050184 |t 0,050
3.3 |[Element Schody na pietro
15 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe proste, z ptytg grub. 8 cm, z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
3,00*1,55+2,10%1,55 7,905000
RAZEM: 7,905000|m2 7,905
16 |KNR 202/218/6 |Doptata lub bonifikata za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty schodéw zelbetowych, z betonu - C20/25
a7
Wyliczenie ilo$ci robot:
7.905 7,905000
RAZEM: 7,905000|m2 7,905
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17 |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25 - spoczniki
a7
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,55%1,55*2 4,805000
RAZEM: 4,805000/m2 4,805
18 |KNR 202/216/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25- spocznik
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
4.805 4,805000
RAZEM: 4,805000/m2 4,805
19 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
fi 10 mm co 16 cm (2,00+1,55+3,00+1,55)/0,16*1,70*0,00067 0,057662
fi 8 mm co 20 cm 1,55/0,20*(2,50+1,55+3,30+1,70)*0,000395 0,027704
RAZEM: 0,085366 |t 0,085
3.4 |Element Ptyta stropowa nad parterem
20 |KNR 202/210/5 |Belkii podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16
17) m/m2, z betonu C20/25 - nadciag schoddéw (belka podestowa)
Wyliczenie ilosci robot:
poz.6.2 2,00*0,24*0,30 0,144000
RAZEM: 0,144000|m3 0,144
21 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.6.2 2,00*7*0,000888 0,012432
2,00*2*0,00067 0,002680
RAZEM: 0,015112)t 0,015
22 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
poz.6.2 2,00/0,15%1,10*0,000395 0,005793
RAZEM: 0,005793 0,006
23 |KNR 202/210/5 |Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16
(17) m/m2, z betonu C20/25 - podciggi
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,480,24*0,30 0,466560
poz.3.2 1,40%0,24*0,30*2 0,201600
poz.3.3 4,69*0,34*0,35 0,558110
RAZEM: 1,226270/m3 1,226
24 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,48*15*0,000888 0,086314
poz.3.2 1,40%2*0,00067*2 0,003752
1,40*7*0,000888*2 0,017405
poz.3.3 4,69*6*0,00247 0,069506
4,69*2*0,000888 0,008329
RAZEM: 0,185306 |t 0,185
25 |KNNR 2/104/1 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,48/0,20%1,10*2*0,000395 0,028156
poz.3.2 1,40/0,15*1,10*0,000395*2 0,008111
poz.3.3 4,69/0,15*1,10*0,000395 0,013585
RAZEM: 0,049852 |t 0,050
26 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25
(a7
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,69*1,75 8,207500
(2,91+0,24+2,86)*(0,86+3,20+2,90+1,50) 50,844600
minus kominy -(0,36%0,61+0,36*0,25*3) -0,489600
minus stup 4.1 -0,25%0,25 -0,062500
minus wience poz.2 -(12,00+6,00)*0,24*2 -8,640000
RAZEM: 49,860000|m2 49,860
27 |KNR 202/216/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
149.860 49,860000
RAZEM: 49,860000|m2 49,860
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28 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
zbrojenie dolne fi 12 mm co 22 cm 4,69/0,22*1,75*0,000888+1,75/0,22*4,69*0,000888 0,066257
(2,91+0,24+2,86)/0,22%(0,86+3,20+2,90+1,50)*0,000888 0,205227
(0,86+3,20+2,90+1,50)/0,22*(2,91+0,24+2,86)*0,000888 0,205227
zbrojenie gérne podpory wewn. 6,24/0,125*3,30%0,000888 0,146286
3,30/0,20%6,24*0,000888 0,091428
zbrojenie gérne podpor zewn. 4,69/0,18%1,75*0,00067 0,030550
1,75/0,20*4,69*0,00067 0,027495
(2,90+1,50+3,20)/0,18*1,50*0,00067*2 0,084867
1,50/0,20%(2,90+1,50+3,20)*0,00067*2 0,076380
3,28/0,18*1,50*0,00067 0,018313
1,50/0,20*3,28*0,00067 0,016482
dozbrojenie przy schodach 4*2,00*0,000888*2 0,014208
RAZEM: 0,982720|t 0,983
29 |KNR 202/212/12 |WieAce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
12,00%0,24*0,25*2 1,440000
6,00*0,24*0,25*2 0,720000
RAZEM: 2,160000/m3 2,160
30 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(12,00+6,24)*2*4*0,000888 0,129577
RAZEM: 0,129577|t 0,130
31 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(12,00+6,24)/0,25*1 ,00*0,000395 0,028819
RAZEM: 0,028819t 0,029
32 |KNR 202/219/4 |Balkony i daszki o sredniej grub. ptyty do 7 cm, z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
2,63*1,15 3,024500
RAZEM: 3,024500|m2 3,025
33 |[KNR 202/216/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Zzelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
a7
Wyliczenie ilo$ci robot:
3.025 3,025000
RAZEM: 3,025000|m2 3,025 8
34 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,60/0,15%1,50*0,000888 0,023088
1,50/0,18*2,60*0,00067 0,014517
RAZEM: 0,037605|t 0,038
3.5 |[Element Sciany pietra i ponad dachem
35 |[KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
202/108/3 (1) komorkowego o dt. 59 cm, o grubosci - 24 cm, wielokondygnacyjnych
Wyliczenie ilo$ci robét:
o$ 1 (6,00-0,24)*3,08-0,90*2,10 15,850800
0$3 6,00*3,08-3,50*1,20 14,280000
o$ A 12,00*3,08-(2,00*0,60+2,00%1,20*3-0,24*3,08) 29,299200
o$ B (12,00-0,24*4)*3,08 34,003200
attyka (12,00+6,00)*2*1,00-1,00*1,00 35,000000
RAZEM: 128,433200|m2 128,433
36 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na okna
w $cianach z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c. szt. 5,000
37 |[KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - bez nadprozy, na drzwi
i drzwi balkonowe oraz wrota w $cianach z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw o grub. 1 c. szt. 1,000
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38 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cem.-wap., o grubosci - 12 cm, z ptytek
(1) 59x24x12 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(0,12*3+1,20+1,39)*3,08 9,086000
1,13*3,08*3-(0,80*2,10+0,90*2,10) 6,871200
(3,03+0,12+1,23-0,61)*3,08 11,61160C
(3,03+0,12+1,23)*3,08 13,490400
(3,03+0,12+1,23+0,12+1,50-0,36)*3,08 17,371200
(0,12+2,18+0,12+0,66+1,00+1,53)*3,08-0,90*2,10*2 13,498800
(0,66+1,00+1,53-0,24)*3,08-0,90*2,10 7,196000
RAZEM: 79,125200|m2 79,125
39 |KNNR 2/308/2 |Kanaty wolno stojgce w budynkach - kanaty spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(7,50-3,55)*14 55,300000
RAZEM: 55,300000|m 55,300
3.6 |[Element Elementy zelbetowe pietra i dachu
40 |KNR 202/210/6 |Belkii podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16
17) m/m2, z betonu C20/25 - nadproza pigtro
Wyliczenie ilosci robot:
poz.5.1 3,70*0,24*0,25 0,222000
poz.5.2 2,30*0,24*0,25 0,138000
poz.5.3 2,10*0,24*0,25*2 0,252000
poz.5.4 1,60%0,24*0,25 0,096000
RAZEM: 0,708000|m3 0,708
41 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
poz.5.1 3,70*7*0,000888 0,022999
poz.5.2 2,30*5*0,000888 0,010212
poz.5.3 2,10*5*0,000888*2 0,018648
poz.5.4 1,60*4*0,000888 0,005683
RAZEM: 0,057542|t 0,058
42 |KNNR 2/104/1 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.5.1 3,70/0,15%1,00*0,000395 0,009743
poz.5.2 2,30/0,15%1,00*0,000395 0,006057
poz.5.3 2,10/0,15*1,00%0,000395*2 0,011060
poz.5.4 1,60/0,15*1,00*0,000395 0,004213
RAZEM: 0,031073t 0,031
43 |KNR 202/211/1 |Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu -
(17) C20/25
Wyliczenie ilosci robot:
poz.4.2 0,24*0,24*3,10*6 1,071360
RAZEM: 1,071360|m3 1,071
44 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - Zzebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.4.2 \(3,10+2*0,50)*4*0,000888*6 0,087379
RAZEM: 0,087379t 0,087
45 |KNNR 2/104/1 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.4.2 \(3,10+2*0,50)/0,15*0,000395*6 0,064780
RAZEM: 0,064780 |t 0,065
46 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grub. ptyty 7 cm, z betonu - C12/15
(14)
Wyliczenie ilo$ci robot:
kominy 0,70*0,80*0,75 0,420000
0,70*0,40*3 0,840000
attyka (6,00+12,90)*2*0,40 15,120000
RAZEM: 16,380000|m2 16,380
3.7 |Element Ptyta stropowa nad pietrem
47 |KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16
(17) m/m2, z betonu C20/25 - podciggi
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,480,24*0,30 0,466560
poz.3.2 1,40%0,24*0,30*2 0,201600
RAZEM: 0,668160|m3 0,668
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48 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,48*15*0,000888 0,086314
poz.3.2 1,40*2*0,00067*2 0,003752
1,40*7*0,000888*2 0,017405
RAZEM: 0,107471t 0,107
49 |KNNR 2/104/1 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilosci robot:
poz.3.1 6,48/0,20%1,10*2*0,000395 0,028156
poz.3.2 1,40/0,15*1,10*0,000395*2 0,008111
RAZEM: 0,036267 |t 0,036
50 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
poz.1.1 111,76*6,00 70,560000
RAZEM: 70,560000|m2 70,560
51 |[KNR 202/216/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Zzelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
(a7
Wyliczenie ilo$ci robot:
\70.560 70,560000
RAZEM: 70,560000|m2 70,560
52 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
zbrojenie dotem fi 12 mm co 22 cm 11,76/0,22*6,50*0,000888
krzyzowo 0,308540
6,00/0,22*12,00*0,000888 0,290618
zbrojenie stref podporowych 3,00/0,18*1,50*0,00067*2 0,033500
1,50/0,20*3,50*0,00067*2 0,035175
12,00/0,18/1,60*0,00067*2 0,055833
1,60/0,20*12,00*0,00067*2 0,128640
3,00/0,125*3,00*0,000888 0,063936
3,00/0,20*3,00*0,000888 0,039960
RAZEM: 0,956202 |t 0,956
53 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
wieniec w stropie 12,00*0,24*0,25*2 1,440000
6,00*0,24*0,25*2 0,720000
wieniec attyki (12,00+11,00)*0,24*0,25 1,380000
6,00*0,24*0,25*2 0,720000
RAZEM: 4,260000/m3 4,260
54 |KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(12,00+6,24)*2"4*0,000888*2 0,259154
RAZEM: 0,259154 |t 0,259
55 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - gtadkimi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (12,00+6,24)/0,25*1,00*0,000395*2 0,057638
RAZEM: 0,057638|t 0,058
56 |KNR 202/219/4 |Balkony i daszki o sredniej grub. ptyty do 7 cm, z betonu - C20/25
(17)
Wyliczenie ilosci robot:
1,02*0,70 0,714000
RAZEM: 0,714000|m2 0,714
57 |[KNR 202/216/5 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Zzelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
(a7
Wyliczenie ilo$ci robot:
0.714 0,714000
RAZEM: 0,714000/m2 0,714 8
58 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi - zebrowanymi fi do 14 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,02/0,15*0,70*0,000888 0,004227
0,70/0,18*1,02*0,00067 0,002658
RAZEM: 0,006885 |t 0,007
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
4 |Rozdziat Czes¢ biurowa - NADZIEMIE stan wykonczeniowy wewnetrzny
4.1 |Element Posadzka na gruncie/ parter
1 |KNNR 2/1201/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C16/20
(52)
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,00*11,76*0,10 7,056000
RAZEM: 7,056000|m3 7,056
2 |KNNR 2/507/1 |lzolcja przeciwwilg. papa zgrzewalng - jednowarstwowo papg wierzchniego krycia
(11)
Wyliczenie ilosci robot:
6,00*11,76 70,560000
RAZEM: 70,560000|m2 70,560
3 |KNNR 2/602/3 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na wierzchu konstrukgji, na
(55) sucho, z plyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 150 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 10,80+6,30+7,09+9,37+3,69+5,79+10,65+6,82 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
4 |KNR 202/607/2 \Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\60.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
5 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej, o grubosci - 20 mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilo$ci robét:
\60.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
6 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyréwnawczej o 10 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\60.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510/ 5,0
7 |TZKNBK Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatkg stalowg
11/0205/03
Wyliczenie ilosci robot:
160.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
8 |KNNR 2/1203/2 |Posadzki z uktadanych metodg regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o
(44) wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu
Wyliczenie ilo$ci robot:
\60.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
9 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek gresowych uktadanych metoda zwyktg, z przecinaniem ptytek -
(16) szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
Wyliczenie ilosci robot:
00 (6,00+1,80)*2-(0,90*2+1,10+1,50) 11,200000
01 ((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2-0,90 9,420000
02 (2,23+(1,62+1,00+0,56))*2-0,90 9,920000
03 (2,85+(0,75+1,90+0,66))*2-1,80 10,520000
04 (1,22+(1,86+1,00))*2-0,90*2 6,360000
05 (2,86*2+1,97+0,93)-0,80*3 6,220000
06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2-(0,80*3+0,90) 7,200000
((1,00+1,15)*2-0,80)*3 10,500000
07 (2,27+2,80)*2-0,90*2 8,340000
RAZEM: 79,680000|m 79,680
4.2 |Element Posadzki pietra
10 |KNNR 2/602/3 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome, uktadane na wierzchu konstrukgcji, na
(50) sucho, z ptyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 80 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.0 1,50%(1,53+1,00+0,90+1,00+1,18+1,00+0,25+1,55) 12,615000
1.1 3,03 3,030000
1.2 9,55 9,550000
1.3 9,49 9,490000
1.4
RAZEM: 34,685000|m2 34,685
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
11 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej, o grubosci - 20 mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilosci robot:
34.685 34,685000
RAZEM: 34,685000|m2 34,685
12 |KNNR 2/1202/3 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyréwnawczej o 10 mm
Wyliczenie ilosci robot:
134.685 34,685000
RAZEM: 34,685000|m2 34,685/ 5,0
13 |TZKNBK Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatkg stalowg
11/0205/03
Wyliczenie ilo$ci robét:
\34.685 34,685000
RAZEM: 34,685000|m2 34,685
14 |KNNR 2/1203/2 |Posadzki z uktadanych metoda regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o
(44) wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu
Wyliczenie ilosci robot:
134.685 34,685000
RAZEM: 34,685000|m2 34,685
15 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek gresowych uktadanych metodg zwyklg, z przecinaniem plytek -
(16) szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.0 ((1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)+1,50)*2-(1,55+0,90*4) 14,670000
1.1 (1,20+1,13)*2-0,80 3,860000
(1,13+1,39)*2-0,80*2 3,440000
1.2 (2,18+(3,03+0,12+1,23))*2-0,90 12,220000
1.3 (3,03+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90 11,540000
(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90*2 7,040000
1.4 (6,00+3,00)*2-0,90 17,100000
RAZEM: 69,870000|m 69,870
4.3 |Element Oktadziny schodéw
16 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z uktadanych metodg kombinowang ptytek gresowych - nieszkliwionych,
(10) technicznych, o wym. 30x30 cm, uktadanych na zaprawie klejowej do gresu
Wyliczenie ilosci robot:
podstopnice 1,55%0,25*21 8,137500
przedstopnice 1,55%0,175*21 5,696250
RAZEM: 13,833750|m2 13,834
17 |KNNR 2/1203/2 |Posadzki z uktadanych metoda regularng ptytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o
(44) wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu- spocznik
Wyliczenie ilosci robot:
1,65%1,65 2,402500
RAZEM: 2,402500|m2 2,403
18 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki wysokosci 10 cm z ptytek gresowych uktadanych metodg zwyklg, z przecinaniem plytek -
(16) szkliwionych, uktadanych na zaprawie klejowej do gresu
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,20+1,55*2+3,50 8,800000
RAZEM: 8,800000/m 8,800
19 |KNNR 2/1301/1 |Montaz balustrad schodowych stalowych i pochwytéw stalowych - balustrad z pretéw osadzonych i
zabetonowanych w co trzecim stopniu, jednoptaszczyznowych m 2,000
4.4 |Element Tynki, malowanie, oktadziny parteru
20 [KNNR 7/702/2 |Montaz sufitow podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wtokien mineralnych (z kosztami
wszystkich materiatéw), o wymiarach - 600x600 mm
Wyliczenie ilosci robot:
160.510 60,510000
RAZEM: 60,510000|m2 60,510
21 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm,
(80) mocowanymi na klej
Wyliczenie ilo$ci robét:
05 (2,86*2+1,97+0,93)*2,10-0,80*2,10*3 13,062000
06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*2,10-(0,80*2,10*3+0,90*
2,10) 15,120000
((1,00+1,15)*2*2,10-0,80*2,10)*3 22,050000
RAZEM: 50,232000|m2 50,232
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22 |KNNR 2/801/3 |Tynki wewnetrzne zwykie - lll kat. - na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robot:
00 (6,00+1,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10+1,50*2,10) 43,488000
01 ((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10) 32,991600
02 (2,23+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10+1,00*2,10) 32,581600
03 (2,85+(0,75+1,90+0,66))*2*3,38-1,80*2,10 37,861600
04 (1,22+(1,86+1,00))*2*3,38-0,90*2,10*2 23,800800
05 (2,86*2+1,97+0,93)*3,38-0,80*2,10*3 24,095600
06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*3,38-(0,80*2,10*3+0,90*
2,10) 28,560000
(1,00+1,15)*2*3,38*3-(0,80*2,10*3+2,00%0,60) 37,362000
07 (2,27+2,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10) 28,183200
RAZEM: 288,924400|m2 288,924
23 |KNR 202/810/5 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll i IV osciezy otworéw wykonywane recznie, przy szerokosci - 15
cm
Wyliczenie ilosci robot:
(1,50+2*2,10)*0,15 0,855000
(1,80+2*2,10)*0,15 0,900000
(0,90+2*2,10)*0,15*3 2,295000
(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000
(1,10+2*2,10)*0,15 0,795000
(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000
RAZEM: 6,105000|m2 6,105
24 |KNNR 2/802/6 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na - Scianach
Wyliczenie ilo$ci robét:
\288.924+6.1 05-50.232 244,797000
RAZEM: 244,797000/m2 244,797
25 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych - dwukrotne
Wyliczenie ilo$ci robot:
\244.797 244,797000
RAZEM: 244,797000/m2 244,797
26 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegiet lub podiozach betonowych - kratek
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z zaluzjg szt. 7,000
4.5 |[Element Tynki, malowanie, oktadziny pietra
27 |[KNNR 7/702/2 |Montaz sufitow podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wtokien mineralnych (z kosztami
wszystkich materiatéw), o wymiarach - 600x600 mm
Wyliczenie ilosci robot:
wg zest.rys A3 65,76 65,760000
RAZEM: 65,760000|m2 65,760
28 |KNNR 2/803/2 |Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm,
(80) mocowanymi na klej
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.1 (1,13+1,20)*2*2,10+(1,13+1,39)*2*2,10-(0,80*2,10*2+0,90*2
,10) 15,120000
1.3 (3,00+0,50)*2,10 7,350000
RAZEM: 22,470000|m2 22,470
29 |KNNR 2/801/3 |Tynki wewnetrzne zwykte - Ill kat. - na $cianach i stupach
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.0 (1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)*2*3,00-0,90*2,10*4 42,900000
(1,50+6,00+3,00)*3,00-0,90*2,10 29,610000
1.1 (1,20+1,13)*2*3,00-0,80*2,10 12,300000
(1,13+1,39)*2*3,00-0,80*2,10*2 11,760000
1.2 (2,18+(3,03+0,12+1,23))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20) 35,070000
1.3 (3,03+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20) 33,030000
(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-0,90*2,10*2 22,740000
1.4 (6,00+3,00)*2*3,00-(0,90*2,10+3,50*1,20+2,00*1,20) 45,510000
RAZEM: 232,920000|m2 232,920
30 |[KNR 202/810/5 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll i IV os$ciezy otworéw wykonywane recznie, przy szerokosci - 15
cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(2,00+2*1,20)*0,15*3 1,980000
(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000
(3,50+2*1,20)*0,15 0,885000
(0,90+2*2,10)*0,15 0,765000
RAZEM: 4,110000|m2 4,110
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31 |[KNNR 2/802/6 |Jednowarstwowe gtadzie gipsowe na - $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
\232.920+4.1 10-22.470 214,560000
RAZEM: 214,560000|m2 214,560
32 |[KNNR 2/1402/3 \Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych - dwukrotne
Wyliczenie ilosci robot:
214.560 214,560000
RAZEM: 214,560000|m2 214,560
33 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet lub podtozach betonowych - kratek
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z zaluzjg szt. 4,000
4.6 |[Element Stolarka okienna i drzwiowa
34 |[KNNR 7/503/5 |Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyzej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodg
(42) termiczna, oszklonych szybg zespolong - z kosztami okien
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter 2,00*0,60 1,200000
pietro 2,00%0,60 1,200000
RAZEM: 2,400000|m2 2,400
35 |KNNR 7/503/6 |Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodg termiczna,
(41) nieoszklonych - z kosztami okien
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter 1,00*2,10+1,10*2,00 4,300000
pietro 2,00*1,20*3 7,200000
RAZEM: 11,500000|m2 11,500
36 |KNNR 7/503/3 |Montaz okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - z przegrodg termiczng, oszklonych
(22) szybg zespolong - z kosztami okien
Wyliczenie ilo$ci robét:
pietro 3,50*1,20 4,200000
RAZEM: 4,200000/m2 4,200
37 |KNNR 2/1802/1 |Obsadzenie parapetéw z konglomeratu o grub. 4 cm i szerokosci - do 30 cm
(10)
Wyliczenie ilosci robot:
Parter 2,00+1,10+1,00 4,100000
pietro 2,00*4+3,50 11,500000
RAZEM: 15,600000|m 15,600
38 |KNNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych, catych oszklonych,
(31) jednoskrzydtowych - z kosztami drzwi
Wyliczenie ilosci robot:
pietro 1,002,10 2,100000
RAZEM: 2,100000|m2 2,100
39 |KNR 202/1204/3 \Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych, o powierzchni - do 2 m2 - jednostronnych
Wyliczenie ilosci robot:
parter 1,00*2,10*3 6,300000
RAZEM: 6,300000|m2 6,300
40 |KNR 202/1203/2 \Montaz drzwi stalowych - petnych, nieocieplonych, o pow. ponad 2 m2
Wyliczenie ilosci robot:
parter 1,80%2,10 3,780000
RAZEM: 3,780000|m2 3,780
41 |KNNR 7/503/8 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych, catych oszklonych,
(41) dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter 1,50%2,10 3,150000
RAZEM: 3,150000|m2 3,150
42 |KNNR 2/1104/2 |Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter 0,90*2,10*4 7,560000
0,80*2,10*5 8,400000
pietro 0,80*2,10*1 1,680000
0,90*2,10*4 7,560000
RAZEM: 25,200000{m2 25,200
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43 |KNNR 2/1103/1 |Montaz skrzydet drzwiowych, wewnetrznych, wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykonczonych -
(20) ptytowych, petnych - oklejonych folig
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter 0,90*2,10*4 7,560000
0,80*2,10*5 8,400000
pietro 0,80*2,10*1 1,680000
0,90*2,10*4 7,560000
RAZEM: 25,200000|m2 25,200
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5 |Rozdziat Czes¢ biurowa - NADZIEMIE stan wykonczeniowy zewnetrzny
5.1 |Element Stropodach
1 |KNR202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Wyliczenie ilosci robot:
12,00%6,00 72,000000
minus kominy -(0,52%0,25*2+0,61*0,36*3/4) -0,424700
RAZEM: 71,575300|m2 71,575
2 |KNR202/613/1 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na lepiku z ptyt z wetny
(28) mineralnej do izolacji dachdw ptaskich, grub. 170 mm
Wyliczenie ilosci robot:
71.575 71,575000
RAZEM: 71,575000|m2 71,575
3 |KNR202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek
za kazdg nastgpng warstwe- SPADEK DACHOWY DACHROCK KSP (C) 1000/500 0/20/40/60
Wyliczenie ilo$ci robot:
\71 575 71,575000
RAZEM: 71,575000|m2 71,575
4 |ZKNR C 1/305/3 |Wykonanie pokrycia przy uzyciu membran samoprzylepnych - przyklejenie membrany na powierzchni
(3) poziomej z wywinieciem na attyke
Wyliczenie ilosci robot:
71.575*1,3 93,047500
RAZEM: 93,047500|m2 93,048
5 |KNNR 2/504/2 |Wykonanie z blachy stalowej powlekanej obrébek blacharskich, o szeroko$ci w rozwinieciu - ponad 25
(10) cm - grub. blachy 0,50 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
attyka (12,00+6,00)*2*0,40 14,400000
kominy (0,35+0,46)*2*0,25*3 1,215000
(0,71+0,82)*2*0,25 0,765000
RAZEM: 16,380000|m2 16,380
6 |Kalkulacja Wpust attykowy, dachowy, Fi'100"'mm,
indywidualna szt 2,000
5.2 |Element Docieplenie i wykonczenie kominéw oraz attyk
7 |KNNR 2/1902/3 |Ocieplenie komindw ponad dachem ptytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda
(23) 031-033), o grub. 3 cm metodg lekka-mokrg , z wyprawa z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, o grub. 1,5 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
kominy (0,25+0,36)*2*0,40*3 1,464000
(0,61+0,72)*2*0,40 1,064000
attyka (1,20+0,25)*(12,00+6,00)*2 52,200000
RAZEM: 54,728000|m2 54,728
8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegiet lub podtozach betonowych - kratek
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z zaluzjg szt. 11,000
9 |KNRSEK Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnetrznych z betonu / nakrywy
202/1516/06 kominéw
Wyliczenie ilosci robot:
nakrywy kominéw (0,62*0,35)*3 0,651000
(0,71*0,86)*1 0,610600
RAZEM: 1,261600|m2 1,262
5.3 |[Element Elewacja
10 |KNR 202/609/10 |Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe, uktadane na zaprawie klejowej bez
(16) siatki metalowej, z ptyt styropianowych EPS 70-040, o grubosci - 150 mm
Wyliczenie ilosci robot:
12,00%8,45*2 202,800000
-(2,0070,60*2+2,00%1,20*3+1,50*2,10) -12,750000
-(0,90*2,10*3+1,80*2,10) -9,450000
6,48*8,45*2 109,512000
-(1,00*2,10+1,10*2,00+2,00%0,60) -5,500000
-(0,90%2,10+3,50*1,20) -6,090000
RAZEM: 278,522000|m2 278,522
11 |[KNR INSTALL |Przymocowanie do scian z gazobetonu ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw z PVC z trzpieniem
28/2627/01 (02) |stalowym, do wszystkich podiozy, o dtugosci powyzej 120 do 180 mm, wbijanych
Wyliczenie ilosci robot:
278.522*5 1.392,610000
RAZEM:| 1392,610000|szt. 1392,610
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
12 |[KNR INSTALL |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowe;j”, grub. 3,56 mm z
17/0926/01 suchej mieszanki, wykonywane recznie na gotowym podtozu - natozenie na podtoze farby gruntujgce;j -
pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
278.522 278,522000
RAZEM: 278,522000|m2 278,522
13 |[KNR INSTALL |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowej”, grub. 3,5 mm z
17/0926/02 suchej mieszanki, wykonywane recznie na gotowym podtozu - natozenie na podtoze farby gruntujgce;j
- kazda nastepna warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
278.522 278,522000
RAZEM: 278,522000|m2 278,522
14 |[KNR INSTALL |Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze ,kornikowej”, grub. 3,5 mm z
17/0926/03 suchej mieszanki, wykonywane recznie na gotowym podfozu - wykonanie wyprawy - na Scianach
Wyliczenie ilo$ci robét:
\278.522 278,522000
RAZEM: 278,522000|m2 278,522
15 |KNNR 2/1902/3 |Ocieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o
(23) grub. 3 cm metoda lekka-mokrg, z wyprawg z tynku mineralnego - faktura nakrapiana lub rustykalna
naktadana recznie, o grub. 1,5 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter (1,50+2*2,10)*0,15 0,855000
(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000
(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000
(1,10+2*2,00)*0,15 0,765000
(0,90+2*2,10)*0,15*2 1,530000
(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000
(1,80+2*2,10)*0,15 0,900000
pietro (3,50+2*1,20)*0,15 0,885000
(2,00+2*1,20)*0,15*3 1,980000
(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000
(0,90+2*2,10)*0,15 0,765000
RAZEM: 10,200000|m2 10,200
16 |TZKNBK Malowanie elewac;ji farbg silikatowg, z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie
15/0106/06 (10)
Wyliczenie ilosci robot:
278.522 278,522000
10.200 10,200000
RAZEM: 288,722000|m2 288,722
17 |KNNR 2/1902/11|Doptata za wzmocnienie naroznikow listwami aluminiowymi
Wyliczenie ilo$ci robot:
parter (1,50+2*2,10)*1 5,700000
(2,00+2*0,60)*1 3,200000
(1,00+2*2,10)*1 5,200000
(1,10+2*2,00)*1 5,100000
(0,90+2*2,10)*2 10,200000
(1,00+2*2,10)*1 5,200000
(1,80+2*2,10)*1 6,000000
pietro (3,50+2*1,20)*1 5,900000
(2,00+2*1,20)*3 13,200000
(2,00+2*0,60)*1 3,200000
(0,90+2*2,10)*1 5,100000
naroza budynku 8,45*4 33,800000
RAZEM: 101,800000|m 101,800
18 |KNNR 2/1902/11|Doptata za listwy cokotowe aluminiowe o szer. 103-153 mm
3)
Wyliczenie ilo$ci robot:
(12,00+6,48)*2 36,960000
-(1,80+1,50+0,90*2+1,00) -6,100000
RAZEM: 30,860000|m 30,860
19 |KNR 202/506/1 |Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej powlekanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek
0 szer. w rozwinieciu do 25 cm- parapety
Wyliczenie ilo$ci robét:
parter (1,00+1,10+2,00)*0,25 1,025000
pietro (2,00*4+3,50)*0,25 2,875000
RAZEM: 3,900000|m2 3,900

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz ptynny



2019 URBAN Kanczuga BUD prod-biur_INVEST

budowlane.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0005758F)

strona nr: 28
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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Krot
20 |KNNR 7/202/3 |Montaz schodéw stalowych - schoddw z ksztattownikéw walcowanych ze stopniami z blachy
(10) zeberkowej - z kosztami konstrukgji t 0,250
21 |KNR 202/1209/2 |Montaz balustrad balkonowych - prostych z pochwytem stalowym
Wyliczenie ilosci robot:
1,15*2+2,63 4,930000
RAZEM: 4,930000|m 4,930
22 |KNNR 2/506/3 |Montaz rur spustowych z gotowych elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych -
(43) bezkielichowych - Wavin fi 110 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\2*8,00 16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16,000
23 |Kalkulacja Montaz balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym (50%)
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
\ (12,00+6,00)*2-1,00 35,000000
RAZEM: 35,000000|m 35,000
5.4 |Element Opaska odbojowa
24 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na podsypce piaskowej,
(1) spoiny wypetniane piaskiem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(12,30+2*0,60)*0,60+2*(6,78+0,60)*0,60 16,956000
RAZEM: 16,956000|m2 16,956
25 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12,30+2*0,60+(6,78+0,60)*2 28,260000
RAZEM: 28,260000|m 28,260
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